
Akumulatory stacjonarne Classic OPzS.

Classic OPzS

Technologia

Zamkni&te baterie w konwencjonalnej

technologii z ciek!ym elektrolitem i ograniczon'

obs!ug'. Klasyczny system bateryjny rozwijany

w czasie ponad 100 letniej obecno#ci na rynku.

Dost&pny w dwóch wykonaniach: OPzS Block

oraz OPzS . Wszystkie typy charakte-

ryzuje du%a %ywotno#$, wysoka niezawodno#$

oraz znacznie ograniczona obs!uga.

ogniwa

Zastosowania

Baterie OPzS Classic znajduj' zastosowanie

w wielu aplikacjach

energetycznych

telekomunikacyjnych

o#wietlenia awaryjnego i systemach

UPS

:

Ograniczona
obs!uga

"ywotno#$
projektowana
ogniwa 20 lat

bloki 15 lat

Przetwarzanie
wtórne

P!yta
pancerna

Zakres
pojemno#ci

50 - 3250 Ah

Wygl'd akumulatorowni wyposa%onej w baterie OPzS.

Classic OPzS

Zakres pojemno#ci

Trwa!o#$ w cyklach wg IEC 896-1

Samoroz!adowanie na dzie(

Oporno#$ wewn&trzna R
w mOhm/ogn.*

1

Napi&cie !adowania
bufor w V/ogn. przy 20 Co

50-3350Ah

20 lat
15 lat

1500

< 0,15 %

0,83 - 0,11

2,23

* - wielko#$ zale%na od pojemno#ci ogniwa.

Ogniwa i bloki
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"ywotno#$ projektowana

- ogniwa

- bloki



5 OPzS 250 LA

3 OPzS 150 LA

6 OPzS 300 LA

5 OPzS 350 LA

6 OPzS 420 LA

7 OPzS 490 LA

6 OPzS 600 LA

8 OPzS 800 LA

10 OPzS 1000 LA

12 OPzS 1200 LA

12 OPzS 1500 LA

16 OPzS 2000 LA

20 OPzS 2500 LA

24 OPzS 3000 LA
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36,6

53,3

76,2

48,5

65,3

72,8

13,7

15,2

17,2

20,8

24,3

26,3

31,5

36,1

44,8

61,3

74,6

88,0

114,3

151,5

193,0

234,5

Ogniwa wg DIN 40 736

Zalety techniki

Odpowiada normie DIN 40736

i DIN 40737 cz. III

Sprawdzona technologia klasyczna

z ciek!ym elektrolitem.

Niezwykle %ywotna, trwa!o#$

projektowana 15 lat dla bloków oraz

20 lat dla ogniw (przy 80%

pojemno#ci ko( cowej i temp. 20 C).

Ograniczona obs!uga poprzez

redukcj&antymonu w stopach o!owiu

i du%' rezerw&elektrolitu. Mo%liwo#$

stosowania korków ceramicznych

wg DIN 40740 i zewn&trznych

rekombinatorw.

Dodatnie p!yty pancerne w zabu-

dowie ogniwowej i blokowej.

Z!' czki skr&cane elastyczne.

o

Obudowy z wysokojako#ciowego

przezroczystego tworzywa SAN.

Bardzo dobra praca cykliczna dzi&ki

p!ytom pancernym i dodatkom

antymonu.

Zakres pojemno#ci: 50-300 Ah (bloki)

125-3350 Ah (ogniwa).

Recykling: baterie o!owiowe s'

warto#ciowym surowcem. EXIDE

T E C H N O L O G I E S p r z e t w a r z a

powtórnie baterie OPzS w ponad

90%.

Ekonomiczno#$: dobry wspó!czynnik

cena/moc, niskie koszty baterii.

Zgodno#$z normami:

- IEC 896-1,

- EN 60 896-11,

- PN-EN 60 896-11.

Dane projektowe dost&pne w internecie na stronie http://www.etc.com.pl

Classic OPzS Dane techniczne
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ETC Plus S.A.
ul.Drukarska 14
27-400 Ostrowiec ) w.
tel.: 41 26 36 811
fax: 41 26 54 443

12 V 1 OPzS 50  LA

12 V 2 OPzS 100 LA

12 V 3 OPzS 150 LA

6 V 4 OPzS 200 LA

6 V 5 OPzS 250 LA

6 V 6 OPzS 300 LA

Oznaczenie
typu

Pojemno#$
znamionowa

(C ), Ah10

Pr' d
roz!adowania

(I ), A10

D!ugo#$
zabudowy
(B) w mm

D!ugo#$
max. (I)
w mm

Szeroko#$
max. (b)
w mm

Wysoko#$
max. (h)
w mm

Ilo#$ par
biegunów Waga

z elektrolitem
w kg

Bloki wg DIN 40 737 cz. III

Pr' d
zw A

Rezystancja
wew

m Ohm

4 OPzS 200 LA

2 OPzS 100 LA

18,18

9,26

6,46

2,68

2,39

1,96

1,45

1,05

0,83

0,72

0,63

0,63

0,56

0,50

0,47

0,30

0,26

0,23

0,24

0,16

0,14

0,11

688

1314

1884

2283

2800

3106

1400

1950

2450

2850

3250

3250

3650

4100

4350

6800

7900

8900

8500

12800

14600

18600

272

272

380

272

380

380

105

105

105

126

147

126

147

168

147

215

215

215

215

215

215

215

50

100

150

200

250

300

125

165

210

260

310

380

455

530

680

910

1140

1370

1700

2250

2800

3350

388

388

388

388

388

388

405

405

405

405

405

520

520

520

695

695

695

695

845

815

815

815

Uwaga : ETC plus zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji podanych danych bez powiadomienia


